
 

 

 

 

 

 

Interlub S.A: Argentina 992 – (B1657CEL) Loma Hermosa, Pdo. de 3 de Febrero, Buenos Aires, Argentina. Tel.: 4769-6980/4850 – 4848-3833/2714 
Email: administracion@interlubsa.com / www.interlubsa.com 

 

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso. I 1S 00 

 

FICHA 
TECNICA 

 

 

 

 

“FLC-1040” 
FLUIDO LUBRI-PROTECTOR DE CARACTERISTICAS MULTIPLES 

 

 

CARACTERISTICAS: 

 

Es una equilibrada combinación de productos orgánicos y metálicos que brindan positiva acción protectora y 

antioxidante junto con cualidades de muy baja viscosidad, antidesgaste y antifricción.                                                               

 

APLICACIONES: 

   

FLUIDO PENETRANTE: Se introduce en partes de difícil acceso removiendo el óxido. Su película protectora 

impide nuevas formaciones. 

LUBRICANTE DE PELICULA SECA: Ideal para ser usado donde no puede llegarse con aceite o grasa, 

superficies roscadas, hojas de sierra, herramientas, cables de acero, cerraduras, bisagras, instrumentos de 

precisión, instrumentos eléctricos, etc. 

PREVENTIVO CONTRA LA CORROSION: La película de FLC-1040 es de larga vida útil y resiste la acción 

de agentes corrosivos como: humedad, agua, salitre, etc. Excelente protector de matrices en almacenaje, 

armas, etc. 

ELIMINA OXIDO: Su acción desoxidante permite la remoción de tuercas y bulones en forma normal. 

Restituye el movimiento en mecanismos deslizantes atascados. 

PELICULA TENAZ: Su película lubricante protege contra agarre y atascamiento soportando altas presiones. 

FLUIDO MULTIPLE: De efectiva práctica y útil aplicación en talleres, industrias, automotor y el hogar 

(máquinas de tejer, coser, etc.). Renueva tapizados de cuero y cuerina plástica. 

 

Se presenta en aerosol o en forma líquida para ser aplicado con pincel o pistola. 


